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1. Einleitung 

Vielen Dank dass Sie sich für den innovativsten und modernsten Aquarienaußenfilter von EHEIM 
entscheiden haben. Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung 
sorgfältig durch. 
 
Mit dem EHEIM ControlCenter und dem EHEIM Interface (USB-Konverter -4020740- Optional nicht im 
Lieferumfang enthalten) können Sie, Ihren EHEIM professionel 3e Außenfilter bequem und komfortabel 

über die USB-Schnittstelle Ihres Computers steuern, überwachen, programmieren und updaten. Auf 
Ihrem Computer muss dafür die EHEIM ControlCenter Software installiert sein.  
 
In dieser Anleitung wird die Installation und Konfiguration für das Betriebssystem Windows XPTM / 
Windows® Vista (32-Bit) beschrieben. 
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3. Systemanforderungen 

 
Sie benötigen für den Betrieb der Software das EHEIM Interface (Best.-Nr.: 4020740), sowie einen 
EHEIM Außenfilter professionel 3e mit USB-Anschlussmöglichkeit.  

 
Ihr Computer benötigt ein CD/DVD-Laufwerk und mindestens ca. 250 MB freien Festplattenspeicher für 
die Softwareinstallation, sowie einen freien USB-Steckplatz (USB 1.0 / 2.0) für das EHEIM Interface. 

 
Auf Ihrem Computer muss mindestens das Microsoft® Servicepack 2, sowie der Microsoft® Windows 
Installer 3.1 installiert sein. Sollten diese Komponenten bei Ihnen nicht installiert sein, so können Sie 
diese kostenlos auf der Microsoft® Internetseite herunterladen oder über die Updatefunktion Ihres 
Windows Betriebssystems. 
 
Für die Ansicht der Bedienungsanleitung benötigen Sie den Adobe® Reader, den Sie sich kostenlos 
auf der Adobe® Internetseite herunterladen können. 
 
Optional wird eine Internetverbindung für die Updatefunktion der Software benötigt. 
 
Das EHEIM ControlCenter ist kompatibel mit Windows XPTM und Windows® Vista (32-Bit). 
 
TIPP: Es wird empfohlen, ein Systembackup anzulegen, bevor Sie das EHEIM ControlCenter 
installieren oder entfernen. 
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4. Sicherheitshinweise 

 

 

Nur zur Verwendung in Räumen. Für aquaristische Einsatzbereiche. 

 

Bevor Sie die Hand ins Aquarienwasser eintauchen, sind alle im Wasser 
befindlichen Elektrogeräte vom Netz zu trennen. 

 

Das Netzkabel des Gerätes kann nicht ersetzt werden. Ein externes 
Netzkabel sowie Netzteil darf nicht repariert werden. Bei Beschädigung der 
Kabel darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Bei Beschädigungen 
eines externen Netzkabels oder Netzteiles müssen diese immer erneuert 
werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihre EHEIM 
Service Stelle. 

 

Der Austausch von Heizwendel und Elektronik darf nur von EHEIM-
Kundendienststellen ausgeführt werden. 

 

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich 
Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und /oder mangels Wissen benutzt zu 
werden, es sei denn, sie werden durch eine für Sicherheit zuständige 
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen. 

 

Das Produkt ist nach den jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien 
approbiert und entspricht den EU-Normen. 

 

Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch 
entladungsgefährdeter Bauelemente beachten. 

 

Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Führen Sie es 
Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu. 

 
 

file:///D:/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKD893/Sicherheitshinweise/Verwendung%20in%20Räumen.doc
file:///D:/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKD893/Sicherheitshinweise/Hand%20ins%20Aquarienwasser.doc
file:///D:/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKD893/Sicherheitshinweise/Netzkabel%20des%20Gerätes.doc
file:///D:/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKD893/Sicherheitshinweise/Austausch%20von%20Heizwendel%20und%20Elektronik.doc
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5. Installation EHEIM ControlCenter 

 
Für die Installation des EHEIM ControlCenter, legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD/DVD-Rom 
Laufwerk ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 
 
Hinweis! 
Startet die CD nicht automatisch, gehen Sie wie folgt vor. 
 
ĄAuf der CD finden Sie die Setupdatei des EHEIM ControlCenter                              . 
ĄMit einem Doppelklick auf die ĂSetup.exeñ starten Sie die Installation.  
ĄFolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 
 
ACHTUNG:  
Bei der ersten Installation des EHEIM ControlCenter müssen Sie unbedingt alle Komponenten 
auswählen.  
 

 
 
 
Hinweis! 
ĄFühren Sie einen nach Abschluss der Installation unbedingt einen Neustart durch! 
 
Nach erfolgreicher Installation finden Sie auf Ihrem Desktop ein neues Icon mit dem Namen ĂEHEIM 
ControlCenterñ. Starten Sie das EHEIM ControlCenter mit einem Doppelklick auf das Icon. 
 
 
 
 
 
 



Deutsch  
 

 6 

 

6. Installation des EHEIM Interface 

 
Bevor Sie Ihren Computer und Ihren Außenfilter mit dem EHEIM Interface verbinden, müssen Sie das 
EHEIM ControlCenter erfolgreich installiert haben. 
 

Verbinden Sie nun den USB-Stecker (A ) des EHEIM Interface mit einem freien USB-Steckplatz Ihres 

Computers. Der Klinkenstecker (B) wird direkt in die dafür vorgesehene Buchse am Pumpenkopf Ihres 
EHEIM professionel 3e Außenfilters eingesteckt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die Kabellänge des EHEIM Interface kann mit einer handelsüblichen USB-Verlängerung auf maximal  
5 m verlängert werden. 
 

 
 
- TIPP:  
 

 
Sie können Ihren EHEIM professionel 3e Außenfilter auch kabellos (WiFi) betreiben, dazu benötigen 
Sie zusätzlich einen USB Device Server. Wir empfehlen Ihnen den Zylex Wireless/Wired Hi-Speed 
USB Device Server, isochron (SX-2000WG+). 
 

A 
B 



Deutsch  
 

 7 

 

7. Der erste Start des EHEIM ControlCenter  

 
 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Filter über den Netzstecker in Betrieb ist und die Pumpe ordnungsgemäß 
läuft. 
 
Mit einem Doppelklick auf das EHEIM ControlCenter Icon starten Sie die Anwendung.  
Bei bestehender Internetverbindung wird automatisch überprüft, ob bereits Updates vorhanden sind. 
Sind Updates verfügbar, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 
 
 

 
 
 
Tipp: Genauere Informationen über die Updatefunktion werden in dieser Anleitung unter Punkt 11., 

ĂSoftwareaktualisierungñ beschrieben. 
 
Wenn Sie beim Starten des EHEIM ControlCenter keine bestehende Internetverbindung haben, öffnet 
sich ein Informationsfenster mit dem Hinweis, dass Sie nicht mit dem EHEIM Updateserver verbunden 
werden konnten. Eine automatische Überprüfung, ob sich Ihre Softwareversion auf dem neuesten 
Stand befindet, ist dann nicht möglich. Sie können das Hinweisfenster mit ĂOKñ bestªtigen und das 
EHEIM ControlCenter wird gestartet. 
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8. Verbindung mit dem Außenfilter herstellen 

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel Ihres Filters eingesteckt ist. 
Wenn Ihr Computer nun über das EHEIM Interface mit Ihrem EHEIM professionel 3e Außenfilter 
verbunden ist und alle benötigten Komponenten der Software installiert wurden, wird nach starten des 
EHEIM ControlCenter automatisch nach einem angeschlossenen professionel 3e Außenfilter gesucht. 

Hierbei werden alle verfügbaren COM-Schnittstellen Ihres Computers überprüft. Wird der Außenfilter 
an einer COM-Schnittstelle erkannt, wird die Verbindung zum Filter automatisch hergestellt und Sie 
kommen direkt in die Bedienoberfläche zur Auswahl der einzelnen Betriebsmodi. 
 
 

 
Herstellen der Verbindung 

 
Der aktuelle Verbindungsstatus wird Ihnen immer rechts unten in allen Bedienoberflächen angezeigt. 
Sollten Sie Probleme mit der automatischen Verbindung haben, finden Sie weitere Informationen unter 
Punkt 12., ĂSystemeinstellungenñ und unter Punkt 17.1. ĂCOM-Port des Interface im Gerätemanager 

verªndernñ. 
 
Symbole Verbindungsstatus EHEIM ControlCenter und Außenfilter: 

 
Verbindung hergestellt 

 
Verbindung wird hergestellt 

 
Keine Verbindung 
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9. Symbolleiste EHEIM ControlCenter 

 
 

Symbolleiste EHEIM ControlCenter 

 
 
In der Symbolleiste stehen Ihnen folgende Auswahloptionen zur Verfügung: 
 

 

Öffnet die Bedienoberfläche zur Auswahl und Einstellung der unterschiedlichen 
Filterfunktionen 

 

Öffnet die Updatefunktion um online nach Aktualisierungen zu suchen. 
(Internetverbindung notwendig) 

 

Öffnet die Bedienoberfläche der Systemeinstellungen. 

 

Öffnet die Bedienoberfläche ĂMein Filterñ mit Ihren gespeicherten Einstellungen. 

 

Öffnet die Bedienoberfläche ĂMein Aquariumñ, mit Zugriff auf die EHEIM Fisch- und 
Pflanzendatenbank. Hier können Informationen zu Ihrem Fisch- und Pflanzenbesatz 
abgerufen werden. (Internetverbindung notwendig) 

 

Öffnet die Bedienoberflªche ĂHilfeñ. 

Auswahloptionen Symbolleiste 
 
Statusanzeige des Filters in den einzelnen Betriebsmodi: 
 

Statusanzeige Filter 
 

Geschätzte Standzeit des Filters bis zur nächsten Reinigung. 
(Anzeige Monat/Jahr)  
Wenn der Verschmutzungsgrad in den roten Bereich sinkt, 
sollte der Filter umgehend gereinigt werden. 
 
Aktueller Betriebsmodus des Filters 
 
 
 
 
 
Aktuelle Anzeigewerte von Durchfluss, Drehzahl und  
Gesamtlaufzeit des Filters. 
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10. Einstellung Filterfunktionen 

 
Klicken Sie auf um in die Bedienoberfläche ĂEinstellungen des Filtersñ zu gelangen. 
 
 
 

10.1. constant flow 

 

 
Betriebsmodus Ăconstant flowñ 

 
Zunehmende Verschmutzung im Filter erkennt die Elektronik automatisch und regelt auf die von Ihnen 
eingestellte Durchflussmenge automatisch nach. Das garantiert über längere Zeit gleich bleibende 
Durchflusswerte, bis ein gewisser Verschmutzungsgrad erreicht ist, der durch die Elektronik nicht mehr 
ausgeglichen werden kann.  
 
Sie können nun die von Ihnen gewünschte Durchflussmenge (l/h) bequem über den Schieberegler 
verringern oder erhöhen. Der Filter regelt nun bei zunehmender Verschmutzung automatisch auf die 
von Ihnen eingestellte Durchflussmenge nach. 
 
 
Mit Klick auf die Schaltfläche                können Sie Ihre Einstellungen speichern. 
Die gespeicherten Einstellungen lassen sich in der Bedienoberfläche ĂMein Filterñ wieder aufrufen. 
 
































